
Justerbar spreader / Justerbar spridare / 
Adjustable spreader beam

Specifikationer / Specifikationer / Specifications

Varenummer Kapacitet (WLL) Vægt

Artikelnummer Kapacitet (WLL) Vikt

Article code Capacity (WLL) Weight

ton kg

7001002541 12 31

7001012541 15 36

7001013250 15 43

7001083250 8 36

Dimensioner / Mått / Dimensions

Kapacitet / Kapacitet 
/ Capacity A B C D E F G

ton

12 2500 4100 38 2600 100 2080 44

15 2500 4100 38 2600 100 2080 44

15 3200 5000 38 3250 100 2780 44

8 3200 5000 38 3250 100 2780 44

Specifikationer / Specifikationer / Specifications

Driftstemperatur/ Driftstemperatur / Operating temperature -10°C  -  +50°C

Justerbar spreader i aluminium med løftekapacitet fra 8 til 15 ton og en egenvægt på kun 31-43 kg.
• Længden kan justeres i forskellige intervaller på 250 mm via udtræksfunktionen. 
• Løfteåget har to faste nedhængspunkter med mulighed for montering af det ønskede løfteudstyr. 

Justerbar aluminiumspridare med lyftkapacitet från 8 till 15 ton och en tjänstevikt på endast 31-43 kg
• Längden kan justeras i olika steg om 250 mm via utdragsfunktionen. 
• Lyftoket har två fasta upphängningspunkter med möjlighet att montera önskad lyftutrustning. 

Adjustable spreader in aluminum with lifting capacity from 8 to 15 tons and an net weight of only 31-43 kg. 
• The length can be adjusted in different intervals of 250 mm via the extension function.
• The lifting yoke has two fixed rigging points with the possibility of mounting the desired lifting equipment.
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