
Ved spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Fyns Kran Udstyr A/S 
Tlf.: +45 70 15 20 15 - Mail: fku@fku.dk

1. Før brug 
Inden produktet anvendes, skal brugeren læse brugermanualen samt sikre, at:  

* kasteblokken er uden deformationer, slitage, beskadigelser, vridninger, revner eller andre defekter, 
som kan udgøre en risikofaktor.
 
* kasteblokken er korrekt opmærket med producent, CE, WLL, dato og identifikationsnr. 

Hvis der observeres synlige skader eller mangler på kasteblokken, må den ikke anvendes.

2. Løft 
Montering af stålwire:
 
1) Fjern låsepin
 
2) Skru aksel ud, og åbn kasteblokken
 
3)Læg stålwiren i, og luk kasteblokken

Vigtigt:
Kontroller, at kasteblokken er lukket korrekt, og låsepin er monteret inden brug af kasteblokken.

Denne vejledning er udarbejdet i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF  
og er gældende for kasteblok ved anvendelse til generelle løfteformål.
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3. Anvendelse  
Anhuggeren bør gøres bekendt med denne brugermanual samt følgende:

* Løft aldrig mere end kasteblokkens maksimale kapacitet (WLL).
 
* Brug kun stålwirer, hvis diameter er dimensioneret iht. til kasteblokkens specifikationer.

* Fastgør kun kasteblokken til et fast forankringspunkt, der understøtter kasteblokkens WLL.
 
* Det er forbudt at foretage ændringer eller svejsninger på kasteblokken.
 
* Kasteblokkens maksimale kapacitet (WLL) er ved lige træk. Vinkelændring reducerer maksimal WLL.

4. Tekniske specifikationer 
Bemærk, disse specifikatioiner gælder kun YellowLine kasteblok.

5. Opbevaring og vedligehold 
Løfteudstyr skal kontrolleres mindst hver 12. måned eller i henhold til gældende lovbestemmelser, direktiver 
og arbejdsforhold.  

* Sørg for at blokken holdes ren og er smurt. 

* Undersøg regelmæssigt kasteblokken for slitage og skader. Forefindes dette eller ved tvivl, bør 
kasteblokken ikke bruges, før den er efterset af en kompetent person.
 
FORBEHOLD:
Fyns Kran Udstyr A/S vil forbeholde sig ret til at ændre produktdesign, materialer, specifikationer og instruktion-
er uden forudgående varsel og uden forpligtigelser for andre.

Model Diameter  WLL Wirediameter Net. vægt
mm t A2 B C mm kg

SB07502 75 2 286 82 70 7-9 3.9
SB15004 150 4 399 160 70 16-18 8.4
SB20008 200 8 528 210 93 20-22 19
SB25012 250 12 679 260 115 24-26 36


