
Brugsanvisning
X-2500

For at lø�e en big bag, palle eller andet gods betjenes maskinen 
eller kranen, så X-2500 er placeret lige over godset. Operatøren 
kan dere�er tråde big bagens løkker eller lø�estropper på 
X-2500's kroge og starte li�en.

Når du lø�er pallen, skal du bruge 4 lige lange stropper i hvert 
hjørne af pallen. Tjek stropløkkerne før lø�, forspænd og påfør 
om nødvendigt en knude.

Operatøren er også ansvarlig for, at personer i nærheden holder 
en sikker afstand ved lø�.

Billedet ovenfor viser, hvornår lø�eåget er samlet til transport som 
en flad pakke. Alle tre dele holdes sammen ved hjælp af fire sti�er.

Fjern de fire splittappe for at adskille lø�eåget. Lø�eåget består af:
2 lø�earme (del 1 og 2)
1 låsering (del 3)
4 stk sti�er (2 stk af del 4 og 2 stk af del 5)
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Før del 1 gennem den midtermonterede åbning i del 2. Sørg for, 
at de går i indgreb.

Operatøren er ansvarlig for løbende vedligeholdelse og 
inspektion af lø�eudstyret før hvert lø�. Hvis der er opstået 
synlige skader på lø�eudstyret, skal det straks tages ud af 
brug.
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Brug splittappe (del 5) til at låse del 3 til del 1 og 2. Sæt de to 
andre splittappe (del 4) ind i de resterende huller på del 3 for ikke 
at miste dem.
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X-2500
Model

5
4
3
2
1

Pos.
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Antal

-
-

Stål
Stål
Stål

Material

-
-

1.0045 (S355JR)
1.0045 (S355JR)
1.0045 (S355JR)

Material

Ø 9.5 mm
Ø 9.5 mm

t = 12.0 mm
t = 12.0 mm
t = 12.0 mm

Dim

-
-

1.9
6.4
6.8

Vægt (kg)

X-2500-005
X-2500-004
X-2500-003
X-2500-002
X-2500-001
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Model
Weight

Made in Sweden
by Lundmark Safety

X-2500
15,4kg

Year of manuf.
Batch number

2023
2

Do not walk under
hanging load

Max Load 2500 kg

1
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Teknisk data



www.lundmarksafety.com Brugsanvisning i original

Anvendelsesformål
Dette produkt er beregnet til at blive brugt til at gøre tunge lø� med kraner sikrere og med bedre 
kvalitet. Nogle eksempler på varer er big bags, paller, tømmerpakker med videre.
Læs brugsanvisningen omhyggeligt for at sikre, at lø�eudstyret er installeret korrekt.

Vedligeholdelse
Før hver brug er det operatørens ansvar at inspicere og sikre at lø�eudstyret er ubeskadiget, og at 
markeringerne på lø�eudstyret er intakte og læsbare. Hvis lø�eudstyret har synlige skader, skal det 
straks tages ud af dri�.

Sikkerhedsbestemmelser
Gå ikke under hængende byrder.
Brug fire lige lange og fulde stropper.
Tjek stropløkkerne før lø�, forspænd og påfør om nødvendigt en knude.
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, og sørg for, at du forstår alt, før du bruger produktet.
Vi anbefaler ikke at bruge en lø�evinkel på stropperne højere end 20 grader. 

Vægt
15,4 kg

CE og UKCA mærkning
Validering udført af Research Institute of Sweden i marts 2023.

Maskindirektivet 2006/42/EG
ISO 14121-2:2012 Safety of Machinery – Risk assessment
ISO 12100:2010 Safety of Machinery – General principles for design

Beskrivelse
X-2500 er en krydslø�ebjælke til stationære og mobile kraner, for 
eksempel kranbiler. Den lave vægt og det modulære design gør det 
både enkelt og ergonomisk at transportere og bruge X-2500.

Kapacitet
2500 kg
Statisk testfaktor: 1,5

Mål samlet
Længde 107,0 cm, bredde 107,0 cm, højde 21,5 cm.

Mål foldet
Længde 107,0 cm, bredde 7,0 cm, højde 21,5 cm.

Personligt sikkerhedsudstyr
Vi anbefaler, at der anvendes beskyttelseshandsker, sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller og 
sikkerhedssko ved håndtering af vores lø�eudstyr.
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AFS 2008:3, 2A (2006/42/EG)
Appendix 2A

Place: Skelle�eå, Sweden   Date: 2022-06-01

Lundmark Safety Technologies AB
Långviken 224
931 92 Skelle�eå
Sweden

E-mail: info@lundmarksafety.com

Type: Cross li�ing beam for crane trucks
Nr: X-2500

covered by this declaration are in accordance with the following standards or other regulatory
documents

The Machinery Directive 2006/42/EG

ISO 14121-2:2012  Safety of Machinery - Risk assessment
ISO 12100:2010  Safety of Machinery - General principles for design

This declaration applies only to the machine (product) in the condition in which it was placed on the 
market and does not cover components added or measures subsequently carried out by the end-user.

We - manufacturer: 

Ensures under sole responsibility that the product:

EG – Declaration of Conformity

Name: Sta¨an Lundmark
Title: VD / CEO


